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Dear Customer,

Thank you for purchasing a VARIAN vacuum product. At VARIAN Vacuum
Technologies we make every effort to ensure that you will be satisfied with the product and/or
service you have purchased.

As part of our Continuous Improvement effort, we ask that you report to us any
problem you may have had with the purchase or operation of our product. On the back side
you find a Corrective Action Request form that you may fill out in the first part and return
to us.

This form is intended to supplement normal lines of communications and to resolve
problems that existing systems are not addressing in an adequate or timely manner.

Upon receipt of your Corrective Action Request we will determine the Root Cause of
the problem and take the necessary actions to eliminate it. You will be contacted by one of our
employees who will review the problem with you and update you, with the second part of the
same form, on our actions.

Your business is very important to us. Please, take the time and let us know how we
can improve.

e L T

2
Sergio PIRAS

Vice President and General Manager
VARIAN Vacuum Technologies

Note: Fax or mail the Customer Request for Action (see backside page) to VARIAN Vacuwmn Technologies (Torino) - Quality
Assurance o1 to your nenrest VARIAN representative for onward transmission o the same addvess.




CUSTOMER REQUEST FOR CORRECTIVE / PREVENTIVE / IMPROVEMENT ACTION

TO : VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES TORINO - QUALITY ASSURANCE

FAX N° : XXXX - 011 - 9979350
ADDRESS: VARIAN S.p.A. - Via F.lli Varian, 54 - 10040 Leini (Torino) - Italy

E-MAIL : marco.marzio@varianinc.com
NAME COMPANY FUNCTION
ADDRESS :
TEL. N° : FAX N° :
E-MAIL :

PROBLEM / SUGGESTION :

REFERENCE INFORMATION {model n®, serial n®, ordering information, time to failure

after installation, etc.) :

DATE

CORRECTIVE ACTION PLAN / ACTUATION LOG N°

(by VARIAN VTT)

XXXX = Code for dialing Italy from your country { es. 01139 from USA; 00139 from Japan, etc.)
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INFORMAZIONI GENERALI

Questa apparecchiatura € destinata ad uso professionale.
L'utilizzatore deve leggere attentamente il presente manuale di
istruzioni ed ogni altra informazione addizionale fornita dalla
Varian prima dell'utilizzo dell'apparecchiatura. La Varian si
ritene  sollevata da eventuali responsabilita dovute
allinosservanza totale o parziale delle istruzioni, ad uso
improprio da parte di personale non addestrato, ad interventi
non autorizzati o ad uso contrario alle normative nazionali
specifiche.

Le pompe della serie Turbo-V1800A sono pompe
turbomolecolari per applicazioni di alto e ultra alto vuoto, capaci
di pompare qualsiasi tipo di gas o di composto gassoso. Non
sono adatte per il pompaggio di liquidi o di particelle solide.
L'effetto pompante & ottenuto tramite una turbina rotante ad
elevata velocita (27000 giri/min. max) mossa da un motore
elettrico trifase ad alto rendimento. Le pompe Turbo-V1800A
sono totalmente prive di agenti contaminanti, e sono quindi
adatte per applicazioni che richiedono un vuoto "pulito”.

Nei paragrafi seguenti sono riportate tutte le informazioni
necessarie a garantire la sicurezza dell'operatore durante
I'utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni dettagliate sono
fornite nell'appendice “Technical information”.

Questo manuale utilizza le seguenti convenzioni:

/\ EEEE

| messaggi di pericolo attirano I'attenzione dell'operatore su una
procedura o una pratica specifica che, se non eseguita in modo
corretto, potrebbe provocare gravi lesioni personali.

[32" ATTENZIONE!

| messaggi di attenzione sono visualizzati prima di procedure
che, se non osservate, potrebbero causare danni all'apparec-
chiatura.

ISTRUZIONI PER L'USO

NOTA

Le note contengono informazioni importanti estrapolate dal
testo.

NOTA

La pompa non pud essere danneggiata rimanendo
semplicemente esposta all'atmosfera. Si consiglia comunque di
mantenerla chiusa fino al momento dell'installazione sul
sistema onde evitare eventuale inquinamento da polvere.

IMMAGAZZINAMENTO

Durante il trasporto e l'immagazzinamento delle pompe non
devono essere superate le seguenti condizioni ambientali:

— temperatura: da -20 °C a +70 °C

— umidita relativa: 0 - 95% (non condensante)

Se il tempo di immagazzinamento &€ molto lungo, avviare la
pompa nel modo SOFT START (vedere il manuale del
controller).

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

La pompa viene fornita in un imballo protettivo speciale; se si
presentano segni di danni, che potrebbero essersi verificati
durante il trasporto, contattare I'ufficio vendite locale.

Durante l'operazione di disimballaggio, prestare particolare
attenzione a non lasciar cadere la pompa e a non sottoporla ad
urti o vibrazioni.

Non disperdere ['imballo nelllambiente. Il materiale &
completamente riciclabile e risponde alla direttiva CEE 85/399
per la tutela dell'ambiente.

INSTALLAZIONE

/\ EEEEE

La pompa, a causa del suo peso, deve essere maneggiata
tramite appositi attrezzi di sollevamento e spostamento.

33" ATTENZIONE!

Onde evitare problemi di degassamento, non toccare con le
mani nude i componenti destinati ad essere esposti al vuoto.
Utilizzare sempre i guanti o altra protezione adeguata.

Non installare e/o utilizzare la pompa in ambienti esposti ad
agenti atmosferici (pioggia, gelo, neve), polveri, gas aggressivi,
in ambienti esplosivi o con elevato rischio di incendio.

Durante il funzionamento € necessario che siano rispettate le
seguenti condizioni ambientali:

— pressione massima: 2 bar oltre la pressione atmosferica

— temperatura: da + 5 °C a +35 °C

— umidita relativa: 0 - 95% (non condensante).

[32" ATTENZIONE!

momento del collegamento della turbopompa al sistema.

Staccare I'adesivo e togliere il tappo di protezione solo al

87-900-867-01(A)
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VN PERICOLO!|

Per evitare lesioni alla persona non inserire mai, per alcun
motivo, le dita oppure oggetti nella bocca d’ingresso della
turbopompa. Si consiglia 'uso della retina di protezione
(opzionale). Se viene utilizzato uno smorzatore di
vibrazioni oppure un soffietto metallico flessibile sulla
bocca d'ingresso, fissare sempre la turbopompa alla base.

ISTRUZIONI PER L'USO

Durante l'eventuale riscaldamento della camera da vuoto, la
temperatura sulla flangia di ingresso non deve essere superiore
a 120 °C.

Utilizzare sempre il raffreddamento ad acqua durante le
operazioni di riscaldamento (vedere I'appendice “Technical
information” per dettagli circa il collegamento del
raffreddamento ad acqua alla pompa).

/\ EEEEE

Non toccare la turbopompa e i suoi eventuali accessori durante
le operazioni di riscaldamento. L'elevata temperatura puo
causare lesioni alle persone.

[33" ATTENZIONE!

Per la mandata all'aria della pompa utilizzare aria o gas inerte
esente da polvere o particelle. La pressione di ingresso
attraverso l'apposita porta deve essere inferiore a 2 bar (oltre la
pressione atmosferica).

[33" ATTENZIONE!

Evitare urti o bruschi spostamenti della turbopompa quando ¢ in
funzione. | cuscinetti potrebbero danneggiarsi.

In presenza di campi elettromagnetici la pompa deve essere
protetta tramite opportuni schermi. Vedere I'appendice
"Technical Information" per ulteriori dettagli.

Le pompe turbomolecolari della serie Turbo-V1800A devono
essere utilizzate solo con uno degli appositi controllori Varian
(serie 969-9561, 969-9461) e devono essere collegate ad una
pompa primaria (vedere schema in "Technical Information").

La turbopompa deve essere installata in posizione verticale, o
in posizione capovolta con una inclinazione massima rispetto
all'asse verticale di 10°.

La pompa pud rimanere poggiata sui suoi piedi, o essere
sospesa tramite la flangia di ingresso.

Fissare la turbopompa in posizione stabile collegando la flangia
di ingresso della turbopompa ad una controflangia fissa capace
di resistere ad una coppia di 2814 Nm attorno al proprio asse.
La turbopompa con flangia di ingresso ISO deve essere fissata
alla camera da vuoto per mezzo di morsetti doppi o morsetti
singoli. La seguente tabella descrive il numero di morsetti
necessari e con quale coppia di serraggio stringerli.

I35 ATTENZIONE!

Per il pompaggio di gas aggressivi queste pompe sono dotate
di una apposita porta attraverso la quale & necessario fornire
alla pompa un flusso di gas inerte (Azoto o Argon) per
proteggere i cuscinetti (vedere [I'appendice "Technical
Information”).

/\ EEEEE

Quando la pompa viene utilizzata per il pompaggio di gas
tossici, infiammabili o radioattivi, seguire le appropriate
procedure tipiche di ciascun gas.

Non usare la pompa in presenza di gas esplosivi.

FLANGIA TIPO DI N. COPPIA DI
MORSETTO SERRAGGIO
ISO 250 Morsetto doppio 6 22 Nm
con filettatura M10
Morsetto singolo 12 22 Nm
con filettatura M10

La turbopompa con flangia di ingresso ConFlat deve essere
fissata alla camera da vuoto per mezzo dell'apposita minuteria
meccanica Varian. Per ulteriori dettagli vedere I'appendice
"Technical Information".

Nel caso in cui la pompa poggi sui suoi piedi, questi ultimi
vanno fissati al piano di appoggio utilizzando i fori filettati M6
posti in corrispondenza dei piedi di appoggio. Questi fori sono
posti su di un cerchio con diametro 285 mm (11,22 pollici).

Per l'installazione degli accessori opzionali, vedere "Technical
Information”.

uso

Tutte le istruzioni per il corretto funzionamento della
turbopompa sono contenute nel manuale dell'unita di controllo.
Leggere attentamente tale manuale prima dell'utilizzo.

Per raggiungere migliori pressioni limite & possibile riscaldare
I'involucro della pompa utilizzando il riscaldatore opzionale.

MANUTENZIONE

Le pompe della serie Turbo-V1800A non richiedono alcuna
manutenzione. Qualsiasi intervento deve essere eseguito da
personale autorizzato.

/\ EEEE

Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla turbopompa
scollegare il connettore di alimentazione, mandare all'aria la
pompa aprendo l'apposita valvola, attendere fino al completo
arresto del rotore ed attendere che la temperatura superficiale
della pompa sia inferiore a 50°C.

In caso di guasto & possibile usufruire del servizio di
riparazione Varian o del "Varian advanced exchange service",
che permette di ottenere una pompa rigenerata in sostituzione
di quella guasta.

NOTA

Prima di rispedire al costruttore una pompa per riparazioni o
advanced exchange service, € indispensabile compilare e far
pervenire al locale ufficio vendite la scheda "Sicurezza e
Salute" allegata al presente manuale di istruzioni. Copia della
stessa deve essere inserita nell'imballo della pompa prima della
spedizione.

Qualora una pompa dovesse essere rottamata, procedere alla
sua eliminazione nel rispetto delle normative nazionali
specifiche.

87-900-867-01(A)



ALLGEMEINES

Dieser Apparat ist fiir Fachbetriebe bestimmt. Vor Gebrauch
sollte der Benutzer dieses Handbuch sowie alle weiteren
mitgelieferten Zusatzdokumentationen genau lesen. Bei
Nichtbeachtung -auch teilweise- der enthaltenen Hinweise,
unsachgemafiem Gebrauch durch ungeschultes Personal, nicht
autorisierten Eingriffen und Miachtung der einheimischen, hier
zur Geltung kommenden Bestimmungen Ubernimmt die Firma
Varian keinerlei Haftung.

Bei den Pumpen der Serie Turbo-V1800A handelt es sich um
Turbomolekularpumpen fur Hoch- und
Ultrahochvakuumanwendungen. Sie eignen sich fur jede Art
von Gas oder gashaltige Gemische, nicht jedoch zur Férderung
von Flussigstoffen oder Festpartikel.

Die Pumpwirkung wird durch eine Hochgeschwindigkeitsturbine
(max. 27000 Upm) erzielt, die von einem
Hochleistungsdrehstrommotor angetrieben wird. Die Turbo-
V1800A-Pumpen enthalten keinerlei unweltschadliche
Substanzen und eignen sich deshalb auch fur
Anwendungszwecke, die ein "sauberes" Vakuum vorschreiben.
In den folgenden Abschnitten sind alle erforderlichen
Informationen fir die Sicherheit des Bedieners bei der
Anwendung des Gerats aufgefuhrt. Detaillierte technische
Informationen sind im Anhang "Technical Information"
enthalten.

In dieser Gebrauchsanleitung werden Sicherheitshinweise
folgendermalien hervorgehoben:

VANE GEFAHR!

Die Gefahrenhinweise lenken die Aufmerksamkeit des
Bedieners auf eine spezielle Prozedur oder Praktik, die bei
unkorrekter Ausfuhrung schwere Verletzungen hervorrufen
kénnen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

5 ACHTUNG!

Die Warnhinweise vor bestimmten Prozeduren machen den
Bediener darauf aufmerksam, da bei Nichteinhaltung Schaden
an der Anlage entstehen kénnen.

ANMERKUNG

Die Pumpe kann, wenn sie ganz einfach der Athmosphére
ausgesetzt ist, keine Schaden erleiden. Sie sollte jedoch bis zur
Installation auf der Anlage geschlossen bleiben, um
Staubverschmutzungen zu vermeiden.

ANMERKUNG

Die Anmerkungen enthalten wichtige Informationen, die aus
dem Text hervorgehoben werden.

LAGERUNG

Beim Transport und bei der Lagerung der Pumpen mussen
folgende klimatische Verhaltnisse vorliegen:

— Temperatur: von -20°C bis +70°C

— Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95%

Nach extrem langer Lagerung mull die Pumpe bei
Inbetriebsetzung im SOFT START-Modus gestartet werden
(siehe Handbuch der Steuereinheit).

VOR DER INSTALLATION

Die Pumpe wird mit einer speziellen Schutzverpackung
geliefert.  Eventuelle  Transportschaden  missen  der
zustandigen ortlichen Verkaufsstelle gemeldet werden.

Beim Auspacken vorsichtig vorgehen, damit die Pumpe nicht
fallt oder StéRRen ausgesetzt wird.

Das Verpackungsmaterial mul® korrekt entsorgt werden. Es ist
vollstdndig recyclebar und entspricht der EG-Richtlinie 85/399
fir Umweltschutz.

INSTALLATION

VAL GEFAHR! |

Aufgrund ihres Gewichtes darf die Pumpe ausschlie3lich mittels
entsprechend geeigneten Hebe- bzw. Versetzungsgeraten
transportiert bzw. angehoben werden.

3" ACHTUNG!

Um  Entgasungsprobleme zu vermeiden, durfen die
Komponenten, die in Berthrung mit dem Vakuum kommen,
nicht mit bloRen Handen angefallt werden. Immer Handschuhe
oder einen anderen geeigneten Schutz tragen.

Die Pumpe darf nicht in Umgebungen benutzt werden, die
ungeschutzt vor Wetter (Regen, Frost, Schnee), Staub und
aggressiven Gasen sind und in denen Explosions- und erhdhte
Brandgefahr besteht.

Beim Betrieb missen folgende Umgebungsbedingungen
eingehalten werden:

—  Maximaldruck: 2 Bar iber dem atmospharischen Druck

—  Temperatur: von +5°C bis +35°C

— Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95% (nicht kondensierend).

33" ACHTUNG!

Entfernen Sie die Klebefolie und den Schutzdeckel erst beim
Anschlufd der Turbopumpe an die Anlage.

87-900-867-01(A)



NEIN!

Um Verletzungen auszuschlielen, darf auf auf keinen

Fall in die EinlaB6ffnung der Turbopumpe gegriffen oder
irgendwelche Gegenstande eingefiihrt werden. Es wird
empfohlen, ein Schutzgitter zu installieren (Sonderzubehdr).
Bei Installation eines Erschutterungsdampfers oder eines
flexiblen Metallbalges auf der EinlaB6ffnung mufl die
Turbopumpe immer am Unterteil fest installiert sein.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ANWENDUNG

Samtliche Hinweise fur den korrekten Betrieb der Turbopumpe
sind im Handbuch der Steuereinheit enthalten.

Dieses Handbuch sollte vor der Inbetriebnahme genau gelesen
werden. Um einen optimalen Enddruck zu erhalten, kann das
Pumpengehduse mit einer Heizmanschette (Optional)
ausgeheizt werden.

Damit die Flanschgrenztemperatur der Turbopumpe 120°C
nicht  Uberschreitet, sollte immer bei ausheizbaren
Vakuumsystemen die TP mit Wasserkiihlung arbeiten
(genauere Angaben zum Anschluf® des Kihlwasserkreises an
die Pumpe siehe Anhang “Technical Information”).

VAN GEFAHR! |

Wahrend des Ausheizens dirfen weder die Pumpe noch
eventuelle heiRe Anschlufteile beriihrt werden, denn es
besteht Verbrennungsgefahr.

3" ACHTUNG!

Fur die Beluftung der Pumpe trockene staub - und partikelfreie
Luft, oder Edelgase verwenden. Der Eingangsdruck am
Beliftungsanschlu®R muf} kleiner als 2 bar Uber dem
atmospharischen Druck sein.

Sind Magnetfelder vorhanden, missen die Pumpen Uber
Einsatz eines entsprechend geeigneten Schutzschirms
geschutzt werden.

Die Turbomolekularpumpen der Baureihe Turbo-V1800A dirfen
ausschlielich mit einer der Varian-Spezialsteuerungen
betrieben werden (Baureihen 969-9561, 969-9461) und mussen
an eine Primarpumpe angeschlossen werden (siehe Schema
“Technical Information”).

Die Turbopumpen mussen in vertikaler oder aber in invertierter
Position installiert werden; die maximal zulassige Neigung zur
vertikalen Achse betragt dabei 10°.

Die Pumpen kénnen ebenso auf den eigenen Standbeinen
stehend oder durch Befestigung am Eingangsflansch in
angehobener Position betrieben werden.

Befestigen Sie die Turbopumpe in einer stabilen Position,
indem Sie den Eingangsflansch der Pumpe an einen festen
Gegenflansch anschlieBen, der um die eigene Achse einem
Drehmoment von 2814 Nm standhalten muR.

Turbopumpen mit ISO-Eingangsflansch missen mittels
doppelten  oder einfachen Klemmschellen an die
Vakuumkammer angeschlossen werden. In der nachstehenden
Tabelle sind die Anzahl der jeweils erforderlichen
Klemmschellen sowie der jeweilige Anzugsmoment angegeben.

3" ACHTUNG!

Wahrend des Betriebs darf die Pumpe weder StéRen noch
ruckartigen Bewegungen ausgesetzt werden, da die Lager
beschadigt werden kénnen.

3" ACHTUNG!

Zum Pumpen von aggressiven Gasen sind die Pumpen mit
einer Ofnungsklappe ausgestattet, iiber die zum Schutz der
Lager ausschlieRlich Edelgas (Stickstoff oder Argon) zugefiihrt
werden darf (siehe Anhang "Technical Information").

VAL GEFAHR! |

Wenn die Pumpe zur Forderung von giftigen, leicht
entflammbaren oder radioaktiven Gasen benutzt wird, missen
die fur das jeweilige Gas vorgeschriebenen Vorgange und
MaRnahmen befolgt werden.
Benutzen Sie die Pumpe niemals in Prdsenz von explosiven
Gasen.

([[FLANSCH| SCHELLENART |ANZAHL|ANZUGSMOMENT

1ISO 250 Doppelklemme mit 6 22 Nm
NM10-Gewinde

Einzelklemme mit 12 22 Nm
NM10-Gewinde

Turbopumpen mit ConFlat-Eingangsflansch missen mit dem
speziellen Varian-Befestigungsmaterial an die Vakuumkammer
angeschlossen werden. Weitere Hinweise siehe Anhang
“Technical Information”.

Sollte die Pumpe auf ihren eigenen StandfiiRen stehend
betrieben werden, so miissen diese mittels der an den FlRen
befindlichen M6-Gewindebohrungen befestigt werden. Diese
Bohrungen sind in einem Kreis mit einem Durchmesser von
285 mm (11,2 Zoll) angebracht.

Installation ~ Sonderzubehér:  siehe  Anhang  “Technical
Information”.

WARTUNG

Die Pumpen der Baureihe Turbo-V1800A sind wartungsfrei.
Eventuelle Eingriffe durfen nur von autorisierten Fachkraften
vorgenommen werden.

VAN GEFAHR!

Vor jedem Eingriff an der Turbopumpe den Netzstecker ziehen,
die Pumpe (iber Offnung des entsprechenden Ventils beliiften,
warten bis der Rotor vollkommen stillsteht und die Temperatur
am Pumpenghehause unter 50°C abgesunken ist.

Bei einem Defekt kann der Varian Service oder der " advanced
exchange service" in Anspruch genommen werden.

ANMERKUNG

Vor dem Versand einer defekten Pumpe an die Fa. Varian mul3
das Formular "Sicherheit und Gesundheit", das diesem
Handbuch beiliegt, ausgefiillt an Varian geschickt und bestétigt
werden. Eine Kopie mul3 den Frachtpapieren beigelegt werden.

Eine eventuelle Verschrottung muf® unter Einhaltung der
einschlagigen landesiblichen Vorschriften erfolgen.

87-900-867-01(A)



INDICATIONS GENERALES

Cet appareillage a été congu en vue d'une utilisation
professionnelle. 1l est conseillé a [I'utilisateur de lire
attentivement cette notice d'instructions ainsi que toute autre
indication supplémentaire fournie par Varian, avant d'utiliser
I'appareil. Varian décline par conséquent toute responsabilité
en cas d'inobservation totale ou partielle des instructions
données, d'utilisation incorrecte de la part d'un personnel non
formé, d'opérations non autorisées ou d'un emploi contraire aux
réglementations nationales spécifiques.

Les pompes de la série Turbo-1800A .sont des pompes
turbomoléculaires congues pour des applications de vide
poussé et ultrapoussé, capables de pomper n'importe quel type
de gaz ou de composé gazeux. Elles ne sont pas indiquées
pour le pompage de liquides ou de particules solides.

L’effet de pompage est obtenu grace a une turbine tournant a
vitesse élevée (27000 tr/min maxi), mue par un moteur
électrique triphasé a haut rendement. Les pompes Turbo-
V1800A sont totalement dépourvues d’agents polluants et sont
par conséquent indiquées pour les applications exigeant un
vide “propre”.

Les paragraphes suivants donnent toutes les indications
nécessaires a garantir la sécurité de I'opérateur pendant
I'utilisation de I'appareillage. Des renseignements plus détaillés
se trouvent dans I'appendice “Technical Information”.

Cette notice utilise les sighes conventionnels suivants:

VNI DANGER! |

Les messages de danger attirent I'attention de l'opérateur sur
une procédure ou une manoeuvre spéciale qui, si elle n'est pas
effectuée correctement, risque de provoquer de graves Iésions.

=" ATTENTION!

Les messages d'attention apparaissent avant certaines
procédures qui, si elles ne sont pas observées, pourraient
endommager sérieusement l'appareillage.

MODE D’EMPLOI

NOTE

La pompe ne peut étre endommagée en restant simplement
exposée a l'atmosphére. Il est de toute fagon conseillé de la
garder enfermée jusqu'au moment de l'installation, afin d'éviter
toute pollution due a la poussiere.

NOTE

Les notes contiennent des renseignements importants, isolés
du texte.

INSTALLATION

EMMAGASINAGE

Pendant le transport et 'emmagasinage des pompes, il faudra
veiller a respecter les conditions environnementales suivantes:
— température: de - 20°C - a + 70°C

— humidité relative 0 - 95 % (non condensante)

Si le temps d'emmagasinage est trés long, mettre la pompe en
marche en mode SOFT START (voir la notice du contrdleur).

PREPARATION POUR L'INSTALLATION

La pompe est fournie dans un emballage de protection spécial;
si l'on constate des marques de dommages pouvant s'étre
produits pendant le transport, contacter aussitét le bureau de
vente local. Pendant l'opération d'ouverture de I'emballage,
veiller tout particulierement a ne pas laisser tomber la pompe et
a ne lui faire subir aucun choc ni aucune vibration.

Ne pas disperser I'emballage dans la nature. Le matériel est
entierement recyclable et il est conforme a la directive CEE
85/399 en matiére de protection de I'environnement.

VAN DANGER!

En vertu de son poids, la pompe doit étre manipulée a l'aide
d’outils de levage et de déplacement appropriés.

=" ATTENTION!

En vue d'éviter tous problémes de dégazage, ne pas toucher,
les mains nues, les éléments devant étre exposés au vide.
Mettre toujours des gants ou toute autre protection appropriée.

Ne pas installer et/ou utiliser la pompe dans des milieux
exposés a des agents atmosphériques (pluie, gel, neige), a des
poussiéres, a des gaz de combat ainsi que dans des milieux
explosifs ou a risque élevé d'incendie. Pendant le
fonctionnement, il est nécessaire de respecter les conditions
environnementales suivantes:

— pression maxi: 2 bar au-dela de la pression atmosphérique
— température: de +5°C° a +35°C

— humidité relative: 0 - 95% (non condensante)

I3" ATTENTION!

N'enlever I'adhésif, puis le couvercle qu'au moment de la
connexion de la turbopompe au systéme.
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NON!

Pour éviter toutes lésions a la personne, ne jamais
introduire - pour quelque motif que ce soit - les doigts ou
bien des objets dans l'entrée de la turbopompe. Il est
conseillé d'utiliser un filet de protection (option). Si I'on
utilise un amortisseur de vibrations ou bien un soufflet
métallique flexible sur I'entrée, fixer toujours la turbopompe
a la base.

MODE D’EMPLOI

réchauffeur optionnel. Pendant le chauffage éventuel de la
chambre a vide, la température de la bride d'entrée ne doit pas
dépasser 120°C. Utiliser toujours le refroidissement par eau
pendant les opérations de chauffage.

Utiliser toujours le refroidissement par eau pendant les
opérations de chauffage. Pour plus de détails sur le
branchement du refroidissement a I'eau de la pompe, consulter
I'appendice “Technical Information”.

VANJ DANGER! |

Eviter de toucher la turbopompe ainsi que ses accessoires
éventuels pendant les opérations de chauffage. La température
élevée peut causer des lésions aux personnes.

3" ATTENTION!

Pour le refoulement de I'air de la pompe, utiliser de I'air ou du
gaz inerte exempt de poussiére ou de particules. La pression
d'entrée a travers la porte prévue a cet effet doit étre inférieure
a 2 bar au-dela de la pression atmosphérique.

[=3" ATTENTION!

Eviter tous chocs ou déplacements brusques de la turbopompe
lorsqu'elle est en marche. Cela pourrait endommager les
coussinets.

En présence de champs magnétiques, la pompe doit étre
protégée par des écrans appropriés. Pour tous autres détails,
se reporter a I'appendice "Technical Information”.

Les pompes turbomoléculaires de la série Turbo-V1800A ne
doivent étre utilisées qu’avec I'un des contrdleurs spéciaux
Varian (série 969-9561, 969-9461) et doivent étre connectées a
une pompe primaire (Cf. schéma dans “Technical Information”).
La turbopompe devra étre installée en position verticale ou en
position retournée avec une inclinaison maximum de 10° par
rapport a I'axe vertical.

La pompe peut étre mise en appui sur ses pieds ou suspendue
a laide de la bride d’entrée. Fixer la turbopompe dans une
position stable en reliant la bride d’entrée a une contre-bride
fixe pouvant supporter un couple de 2814 Nm autour de son
axe.

La turbopompe a bride dentrée ISO doit étre fixée a la
chambre a vide a l'aide de colliers doubles ou simples. Le
tableau suivant indique le nombre de colliers nécessaires et le
couple de serrage prescrit.

[33" ATTENTION!

Pour le pompage de gaz de combat, ces pompes sont dotées
d'une porte spéciale a travers laquelle il est nécessaire de
fournir a la pompe un flux de gaz inerte (azote ou argon) pour
protéger les coussinets (voir I'appendice "Technical
Information”).

VAN DANGER!

Lorsque la pompe est utilisée pour le pompage de gaz
toxiques, inflammables ou radioactifs, suivre les procédures
typiques de chaque gaz.

Ne pas utiliser la pompe en présence de gaz explosifs.

BRIDE TYPE DE NBRE COUPLE DE
COLLIER SERRAGE
ISO 250 |Collier double a 6 22 Nm
filetage M10
Collier simple a 12 22 Nm
filetage M10

La turbopompe a bride d’entrée ConFiat doit étre fixée a la
chambre a vide a l'aide des éléments mécaniques Varian
prévus a cet effet. Pour tout autre détail, se reporter a
I'appendice “Technical Information”.

Au cas ou la pompe repose sur ses pieds, ceux-ci doivent étre
fixés a la base de la pompe a l'aide des orifices filetés M6
positionnés en correspondance des pieds. Ces orifices sont
placés sur un cercles de 285 mm de diamétre (11,22 pouces).
Pour [linstallation des accessoires en option, consulter
“Technical Information”.

UTILISATION

Toutes les instructions pour le fonctionnement correct de la
turbopompe sont contenues dans la notice de I'unité de
contrdle.

Il est conseillé de lire attentivement cette notice avant d'utiliser
la pompe. Pour atteindre de meilleures pressions limite, il est
possible de chauffer le carter de la pompe a l'aide du

ENTRETIEN

Les pompes de la série Turbo-V1800A ne requiérent aucun
entretien particulier. Toute intervention doit étre effectuée par
du personnel agréé.

/\ EEET

Avant de procéder a toute opération sur la turbopompe,
débrancher le connecteur, refouler l'air de la pompe en ouvrant
la soupape prévue a cet effet et attendre jusqu'a I'arrét complet
du rotor et jusqu'a ce que la température superficielle de la
pompe soit inférieure a 50°C.

En cas de panne, il est possible de s'adresser au service
réparations Varian ou bien au "Varian advanced exchange
service" qui permet d'obtenir une pompe régénérée a la place
de la pompe détraquée.

NOTE

Avant de renvoyer au constructeur une pompe pour des
réparations ou un "advanced exchange service", remplir et faire
parvenir au bureau local Varian la fiche "Sécurité et Santé"
annexée a la présente notice d'instructions. Une copie de cette
fiche devra étre mise dans l'emballage de la pompe avant
I'expédition.

En cas de mise au rebut de la pompe, procéder a son
élimination conformément aux réglementations nationales en la
matiere.

87-900-867-01(A)



INFORMACION GENERAL

Este equipo se ha concebido para un uso profesional. El
usuario debera leer atentamente el presente manual de
instrucciones y cualquier otra informacion suplementaria
facilitada por Varian antes de utilizar el equipo. Varian se
considera libre de cualquier responsabilidad debida al
incumplimiento total o parcial de las instrucciones, al uso poco
apropiado por parte de personal sin adiestrar, a las
intervenciones no autorizadas o al uso que no cumpla con las
normas nacionales especificas.

Las bombas de la serie Turbo-1800A son bombas
turbomoleculares para aplicaciones de vacio alto y ultra alto
que pueden bombear cualquier tipo de gas o de compuesto
gaseoso. No son apropiadas para bombear liquidos o
particulas sdlidas.

El efecto de bombeo se consigue mediante una turbina rotativa
de alta velocidad (27000 r.p.m./min. méax) movida por un motor
trifasico de gran rendimiento. Las bombas Turbo-V1800A no
llevan ningun tipo de agentes contaminantes y por lo tanto son
aptas para aplicaciones que requieren un vacio “limpio”.

Los apartados siguientes contienen toda la informacion
necesaria para garantizar la seguridad necesaria del operador
al utilizar el aparato. Informacion mas detallada se puede
encontrar en el anexo “Technical Information”.

Este manual utiliza los simbolos convencionales
siguientes:

/\ IETEE

Los mensajes de peligro atraen la atencién del operador sobre
un procedimiento o una operacidon especifica que, al no
realizarse correctamente, podria provocar graves lesiones
personales.

INSTRUCCIONES DE USO

=" ;ATENCION!

Los mensajes de atencion se Vvisualizan antes de
procedimientos que, al no respetarse, podrian provocar dafos
al equipo.

NOTA

La bomba no se puede dafiar sélo por quedar expuesta a la
atmosfera. De todas formas, se aconseja mantenerla cerrada
hasta el momento de la instalacion en el sistema para evitar
una posible contaminacién debida al polvo.

NOTA

Las notas contienen informacién importante extraida del texto.

ALMACENAMIENTO

Durante el transporte y el almacenamiento de las bombas se
debera cumplir con las condiciones ambientales siguientes:

— temperatura: de -20°C a +70°C

— humedad relativa: 0 - 95% (no condensadora)

Si el periodo de almacenamiento es muy largo, poner en
marcha la bomba en modalidad SOFT START (véase el
manual de la unidad de control).

PREPARACION PARA LA INSTALACION

La bomba se suministra en un embalaje de proteccion
dimensional; si se observan sefiales de dafos, que podrian
haberse producido durante el transporte, ponerse en contacto
con la oficina de venta mas cercana.

Durante la operacién de desembalaje, prestar una atencion
especial a no dejar caer la bomba ni someterla a golpes.

No dispersar el embalaje en el medio ambiente. El material es
totalmente reciclable y se ajusta a la directiva CEE/399 para la
preservacion del medio ambiente.

INSTALACION
A iPELIGRO!

A causa de su peso, la bomba ha de manejarse utilizando las
herramientas especificas de levantamiento y desplazamiento.

=" ;ATENCION!

Para evitar la degasificaciéon, no tocar con las manos sin
guantes los componentes destinados a someterse al vacio.
Utilizar siempre los guantes u otra proteccion apropiada.

No instalar ni utilizar la bomba en ambientes expuestos a

agentes atmosféricos (lluvia, hielo, nieve), polvos, gases

agresivos, en ambientes explosivos o con alto riesgo de

incendio.

Durante el funcionamiento es preciso que se respeten las

condiciones ambientales siguientes:

— presion maxima: 2 bar por encima de la presion
atmosférica

— temperatura: de +5°C a + 35°C

— humedad relativa: 0 - 95% (no condensadora)

=3 ;ATENCION!

Eliminar el adhesivo y quitar el tapon de proteccion soélo en el
momento en que se conecte la turbobomba al sistema.

87-900-867-01(A)



NO!

VAN iPELIGRO!

Para evitar lesiones a la persona, no introducir nunca, por
ningun motivo, los dedos u objetos en la boca de entrada
de la turbobomba. Se aconseja utilizar la redecilla de
proteccion (opcional). Si se utiliza un amortiguador de
vibraciones o un fuelle metalico flexible en la boca de
entrada, fijar siempre la turbobomba a la base.

INSTRUCCIONES DE USO

temperatura de la brida de entrada no debera superar 120°C.
Utilizar siempre la refrigeracion por agua durante las
operaciones de calentamiento.

Utilizar siempre la refrigeracion por agua durante las
operaciones de calentamiento (véase el anexo “Technical
Information” para detalles sobre la conexién de la refrigeracion
por agua a la bomba).

A iPELIGRO!

No tocar la turbobomba y sus posibles accesorios durante las
operaciones de calentamiento. La alta temperatura puede
provocar lesiones a las personas.

[I=3” ;ATENCION!

Para el envio de aire de la bomba utilizar aire o gas inerte sin
polvo o particulas. La presion de entrada a través de la puerta
apropiada debera ser inferior a 2 bar por encima de la presién
atmosférica.

Cuando hay campos electromagnéticos la bomba ha de
protegerse mediante pantallas oportunas. Véase el apéndice
“Technical Information” para mas detalles.

Las bombas turbomoleculares de la serie Turbo-V1800A han
de utilizarse exclusivamente con uno de los controladores
Varian (serie 969-9561, 969-9461) y se conectaran a una
bomba primaria (véase esquema en “Technical Information”).
La turbobomba se instalara en posicion vertical o en posicion
invertida con una inclinacion maxima respecto al eje vertical de
10°.

La bomba puede permanecer apoyada sobre sus patas o
colgarse mediante la brida de entrada.

Fijar la turbobomba en posiciéon estable uniendo la brida de
entrada de la turbobomba con una contrabrida fija capaz de
resistir a un par de 2814 Nm alrededor de su eje.

La turbobomba con brida de entrada ISO ha de ir fijada a la
camara de vacio mediante mordazas dobles o mordazas
individuales. La tabla siguiente describe el numero de
mordazas necesarias y el par de apriete al que han de
apretarse.

[=” ;ATENCION!

Evitar los golpes o desplazamientos rapidos de la turbobomba
cuando esta en marcha. Los rodamientos se podrian daiar.

[I33” ;ATENCION!

Para bombear gases agresivos estas bombas estédn dotadas
de una puerta especifica mediante la cual es necesario
suministrar a la bomba un caudal de gas inerte (Nitrégeno o
Argdn) para proteger los rodamientos (véase el apéndice
“Technical Information”).

A iPELIGRO!

Cuando la bomba se utiliza para bombear gases tdxicos,
inflamables o radioactivos, seguir los procedimientos
apropiados tipicos de cada gas.

No usar la bomba cuando haya gases explosivos.

BRIDA | TIPO DE MORDAZA N. PAR DE
APRIETE
ISO 250 |Mordaza doble con 6 22 Nm
rosca M10
Mordaza individual 12 22 Nm
con rosca M10

La turbobomba con brida de entrada ConFiat se fijara a la
camara de vacio mediante los accesorios mecanicos Varian.
Para mas detalles véase el anexo “Technical Information”.

Si la bomba se apoya sobre sus patas, éstas se fijaran a la
superficie de apoyo utilizando los orificios roscados M6
situados a la altura de las patas de apoyo. Estos orificios estan
colocados sobre un circulo con un didmetro de 285 mm (11,22
pulgadas).

Para instalar los accesorios opcionales, véase “Technical
Information”.

UTILIZACION

Todas las instrucciones para el funcionamiento correcto de la
turbobomba se encuentran en el manual de la unidad de
control.

Leer atentamente dicho manual antes de utilizarla.

Para obtener mejores presiones limite, se puede calentar la
envoltura de la bomba utilizando el calentador opcional.
Durante el posible calentamiento de la camara de vacio, la

MANTENIMIENTO

Las bombas de la serie Turbo-V1800A no necesitan ningun tipo
de mantenimiento. Cualquier operacion tendra que ser
realizada por personal autorizado.

A iPELIGRO!

Antes de realizar cualquier intervencion en la turbobomba,
desempalmar el conector de alimentacién, enviar aire a la
bomba abriendo la valvula apropiada y esperar hasta que el
rotor se pare completamente y esperar a que la bomba esté
por debajo de 50 °C.

En caso de averia se podra utilizar el servicio de reparacion
Varian o el "Varian advanced exchange service", que permite
obtener una bomba regenerada para sustituir la averiada.

NOTA

Antes de enviar al fabricante una bomba para su reparacion o
"advanced exchange service", es imprescindible cumplimentar
y remitir a la oficina de Ventas mas cercana la ficha de
"Seguridad y Salud" adjunta al presente manual de
instrucciones. Una copia de la misma se debera introducir en el
embalaje de la bomba antes de enviarla.

En caso de que la bomba se tenga que desguazar, efectuar su
eliminacién respetando las normas nacionales especificas.

87-900-867-01(A)



INFORMAGOES GERAIS

Esta aparelhagem destina-se ao uso profissional. O utilizador
deve ler atentamente o presente manual de instrugbes e
qualquer outra informagdo adicional fornecida pela Varian
antes de usar a aparelhagem. A Varian ndo se responsabiliza
pela eventual inobservancia total ou parcial das instrugdes,
pelo uso indevido por parte de pessoas nao treinadas, por
operagbes ndo autorizadas ou pelo uso contrario as normas
nacionais especificas.

As bombas da série Turbo-V1800A sdo bombas
turbomoleculares para aplicagbes de alto e ultra-alto vacuo,
capazes de bombear qualquer tipo de gas ou de composto
gasoso. Nao sdo adequadas para bombear liquidos ou
particulas sdlidas.

O efeito da bomba é obtido através de uma turbina rotativa de
alta velocidade (27.000 r.p.m. max.) movida por um motor
eléctrico trifasico de alto rendimento. As bombas Turbo-
V1800A s&o totalmente sem agentes contaminadores e,
portanto, sdo adequadas para aplicagbes que requerem um
vacuo "limpo".

Nos paragrafos seguintes estdo descritas todas as informacdes
necessarias para garantir a seguranga do técnico durante o
uso da aparelhagem. Informagdes detalhadas sdo fornecidas
no apéndice "Technical Information".

Este manual utiliza as seguintes convengodes:

/\ EEEE

As mensagens de perigo chamam a atengéo do técnico para
um procedimento ou uma pratica especifica que, se nao
efectuada correctamente, poderia provocar graves lesdes
pessoais.

INSTRUCOES PARA O USO

I° ATENGAO!

As mensagens de atengdo sdo visualizadas antes de
procedimentos que, se ndo observados, poderiam causar
danos a aparelhagem.

OBS

A bomba ndo pode ser danificada permanecendo
simplesmente exposta a atmosfera. Aconselha-se, no entanto,
manté-la fechada até o momento da instalagao no sistema para
evitar que se suje com poeiras.

OBS

As obs. contém informagbes importantes destacadas do texto.

ARMAZENAGEM

Durante o transporte e a armazenagem das bombas nao
devem ser superadas as seguintes condi¢des ambientais:

— temperatura: de -20°C a +70°C

— humidade relativa: 0 - 95% (ndo condensante)

Se o tempo de armazenagem for muito longo, accionar a
bomba em SOFT START (ver manual da unidade de controlo).

PREPARAGCAO PARA A INSTALAGAO

A bomba é fornecida numa embalagem protectora especial; se
apresentarem sinais de danos, que poderiam verificar-se
durante o transporte, entrar em contacto com o escritério de
vendas local.

Durante a retirada da embalagem, tomar muito cuidado para
ndo deixar cair a bomba e ndo submeté-la a colisdes ou
vibragoes.

Nao depositar a embalagem no meio ambiente. O material é
completamente reciclavel e responde as normas CEE 85/399
para a protecgdo do meio ambiente.

INSTALAGAO

VAN PERIGO! |

A bomba, devido ao seu peso, deve ser manuseada utilizando
os equipamentos apropriados para o levantamento e a
movimentagéo.

I° ATENGAO!

Para evitar problemas de perdas de gas, ndo tocar com as
maos os componentes destinados a exposigdo do vacuo.
Utilizar sempre luvas ou outra protecgdo adequada.

Nao instalar e/ou usar a bomba em ambientes expostos a
agentes atmosféricos (chuva, gelo, neve), poeiras, gases
agressivos, em ambientes com possibilidade de explosao ou
com elevado risco de incéndio.

Durante o funcionamento é necessario que sejam respeitadas
as seguintes condi¢cdes ambientais:

— pressdo maxima: 2 bar além da pressao atmosférica

— temperatura: de + 5°C a + 35°C

— humidade relativa: 0 - 95% (n&o condensante).

[I53° ATENGAO!

Remover o adesivo e retirar o tampao de protecgéo s6 no
momento da ligagdo da turbobomba ao sistema.

87-900-867-01(A)



Para evitar lesbes a pessoa nunca colocar, por qualquer
motivo, os dedos ou objectos no bocal de entrada da
turbobomba. Aconselha-se o uso da rede de proteccao
(opcional). Se é utilizado um amortecedor de vibragdes ou
um respirador metalico flexivel no bocal de entrada, fixar
sempre a turbobomba a base.

Existindo campos electromagnéticos, a bomba deve ser
protegida com blindagens adequadas. Ver o apéndice
"Technical Information" para maiores detalhes.

As bombas turbomoleculares da série Turbo-V1800A devem
ser utilizadas somente com um dos controladores Varian
especificos (série 969-9561, 969-9461) e devem ser ligadas a
uma bomba primaria (ver esquema em "Technical
Information”).

A turbobomba deve ser instalada em posigéo vertical, ou em
posigéo invertida com uma inclinagdo maxima em relagao ao
eixo vertical de 10”.

A bomba pode permanecer apoiada nos seus pés, ou ser
suspensa através do flange de entrada. Fixar a turbobomba em
posicao estavel ligando a flange de entrada da turbobomba a
uma contraflange fixa capaz de resistir a um torque de 2814
Nm ao redor do proprio eixo.

A turbobomba com flange de entrada ISO, deve ser fixada as
camaras de vacuo através de bornes duplos ou simples. A
tabela a seguir descreve o numero de bornes necessarios e
com qual torque devem ser apertados.

FLANGE TIPO DE BORNE N° TORQUE
1ISO 250 Borne duplo com rosca 6 22 Nm
M10
Borne simples com rosca 12 22 Nm
M10

A turbobomba com flange de entrada ConFlat deve ser fixada a
camara de vacuo através de parafusos especificos da
mecanica Varian. Para maiores detalhes, ver o apéndice
"Technical Information".

Se a bomba apoiar nos seus pés, estes deverao ser fixados ao
plano de apoio utilizando os furos rosqueados M6 existentes na
base da bomba. Ditos furos sdo posicionados num anel com
diametro de 285 mm (11,22 polegadas).

Para a instalagdo dos acessoérios opcionais, ver "Technical
Information”.

UTILIZAGAO

Todas as instrugdes para o correcto funcionamento da
turbobomba estédo contidas no manual da unidade de controlo.

Ler atentamente este manual antes da utilizagao.

Para atingir melhores pressdes limite € possivel aquecer o
invélucro da bomba utilizando o aquecedor opcional. Durante o
eventual aquecimento da camara a vacuo, a temperatura no
flange de entrada n&o deve ser superior a 120 °C. Utilizar

10

INSTRUCOES PARA O USO

sempre o resfriamento com agua durante as operagdes de
aquecimento.

Utilizar sempre o resfriamento com agua durante as operagdes
de aquecimento (ver o apéndice “Technical Information” para
os detalhes relativos a ligagdo a bomba do resfriamento de
agua ).

VAN PERIGO!

Nao tocar a turbobomba e os seus eventuais acessorios
durante as operagdes de aquecimento. A elevada temperatura
pode causar lesdes as pessoas.

3" ATENGAO!

Para a saida de ar da bomba utilizar ar ou gas inerte sem
poeiras ou particulas. A pressdo de entrada através da porta
especifica deve ser inferior a 2 bar (além da presséo
atmosférica).

=" ATENGAO!

Evitar colisbes ou deslocamentos bruscos da turbobomba
quando esta a funcionar. Os rolamentos poderiam sofrer
danos.

I3 ATENGAO!

Para bombear gases agressivos, estas bombas estédo
equipadas com uma porta especifica através da qual é
necessario fornecer a bomba um fluxo de gas inerte (Azoto ou
Argon) para proteger os rolamentos (ver o apéndice "Technical
Information”).

A\ EEEE

Quando a bomba é utilizada para bombear gases tdxicos,
inflamaveis ou radioactivos, seguir os procedimentos
adequados tipicos para cada gas.

N&o usar a bomba na presenga de gases explosivos.

MANUTENGAO

As bombas da série Turbo-V1800A ndo requerem qualquer
manutengdo. Qualquer operagdo deve ser efectuada por
pessoal autorizado.

VAN PERIGO!

Antes de efectuar qualquer operagéo na turbobomba desligar o
conector de alimentagdo, introduzir ar na bomba abrindo a
valvula especifica, aguardar até a completa paragem do rotor e
até que a temperatura superficial da bomba seja inferior a 50
°C.

Em caso de defeito é possivel usufruir do servigo de reparagéo
Varian ou do "Varian advanced exchange service", que permite
obter uma bomba regenerada que substitua a bomba com
defeito.

OBS.

Antes de enviar ao construtor uma bomba para reparagbes ou
advanced exchange service, é indispensavel preencher e
enviar ao escritério local de vendas a ficha "Seguranca e
Saude" anexa ao presente manual de instrugdes. A copia da
mesma deve ser colocada na embalagem da bomba antes da
expedigéo.

Caso uma bomba deva ser destruida, proceder a sua
eliminagao respeitando as normas nacionais especificas.
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ALGEMENE INFORMATIE

Deze apparatuur is bestemd voor beroepsmatig gebruik. De
gebruiker wordt verzocht aandachtig deze handleiding en alle
overige door Varian verstrekte informatie door te lezen alvorens
het apparaat in gebruik te nemen. Varian acht zich niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of gedeeltelijk in
acht nemen van de aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik
door niet hiervoor opgeleid personeel, reparaties waarvoor
geen toestemming is verkregen of gebruik in strijd met de
specifieke nationale wetgeving.

De pompen van de serie Turbo-V1800A zijn turbomoleculaire
pompen voor hoge en ultrahoge vacuimtoepassingen, die in
staat zijn om elk type gas of gasverbinding te pompen. Ze zijn
niet geschikt voor het pompen van vloeistoffen of vaste
deeltjes.

Het pompeffect wordt verkregen door een zeer snel draaiende
turbine (max. 27.000 toeren/min.) die aangedreven wordt door
een elektrische draaistroommotor met hoog rendement. De
Turbo-V1800A pompen zijn volledig vrij van verontreinigingen
en zijn dus ook geschikt voor toepassingen die een “schoon
vacuum” verlangen.

In de volgende paragrafen is alle informatie vermeld om de
veiligheid van de operator tijdens het gebruik van de apparatuur
te verzekeren. Gedetailleerde informatie is te vinden in de
bijlage "Technical information".

Deze handleiding gebruikt de volgende symbolen:

/\ R

Bij dit symbool staat tekst die de aandacht van de operator
vestigt op een speciale procedure of methode die, indien niet
correct uitgevoerd, ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.

I3 ATTENTIE!

Bij dit symbool staat tekst met procedures die, indien niet
opgevolgd, schade aan apparatuur kunnen veroorzaken.

OPMERKING

De opmerkingen bevatten belangrijke informatie die uit de tekst
is gelicht.

OPSLAG

Tijdens het transport en de opslag van de pompen moeten de
volgende omgevingscondities aanwezig zijn:

—  temperatuur: van -20°C tot +70°C

— relatieve vochtigheid: 0 - 95% (niet condenserend)

Als de opslagperiode van lange duur is, de pomp met de SOFT
START wijze opstarten (zie handleiding regeleenheid).

UITPAKKEN

De pomp wordt in een speciale beschermende verpakking
geleverd; als er schade wordt geconstateerd die tijdens het
transport veroorzaakt zou kunnen zijn, meteen contact
opnemen met het plaatselijke verkoopkantoor.

Zorg er bij het uitpakken voor dat de pomp niet kan vallen of
stoten te verduren krijgt.

Laat de verpakking niet ergens buiten achter. Het
verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en voldoet aan de
EEG milieurichtlijn 85/399.

I53° ATTENTIE!

Om ontgassingsproblemen te voorkomen, mogen de
componenten die met het vacuiim in aanraking komen niet met
de blote handen aangeraakt worden. Gebruik altijd wanten of
een andere geschikte bescherming.
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN

OPMERKING

De pomp kan niet beschadigd worden door eenvoudigweg aan
de atmosfeer blootgesteld te worden. Toch wordt aangeraden
om de pomp gesloten te houden zolang deze niet in het
systeem wordt ingebouwd, zodat eventuele vervuiling door stof
wordt voorkomen.

INSTALLATIE

VANE GEVAAR! |

De pomp moet in verband met haar gewicht met de juiste
hefwerktuigen worden opgeheven en verplaatst.

De pomp mag niet geinstalleerd en/of gebruikt worden in
ruimten die blootgesteld zijn aan de weersomstandigheden
(regen, vorst, sneeuw), stof, agressieve gassen, of in ruimten
met explosiegevaar of zeer hoog brandgevaar.

Tijdens de werking moeten de volgende omgevingscondities
aanwezig zijn:

— max. druk: 2 bar boven de atmosferische druk

— temperatuur: van +5°C tot +35°C

— relatieve vochtigheid: 0 - 95% (niet condenserend).

5> ATTENTIE!
Alleen op het moment waarop de turbopomp op het systeem
wordt aangesloten mogen de sticker en de beschermdop
verwijderd worden.

87-900-867-01(A)



VANE GEVAAR!

Om persoonlijk letsel te voorkomen mogen nooit, om geen

enkele reden, de vingers of voorwerpen in de
inlaatopening van de turbompomp worden gestoken. Men
raadt gebruik van het beschermgaasje aan (optional). Als
een trillingdemper of een metalen flexibel balgje op de
inlaatopening wordt aangebracht, de turbopomp altijd aan
de basis bevestigen.

Bij aanwezigheid van magnetische velden moet de pomp op
passende wijze afgeschermd worden. Zie de bijlage “Technical
Information” voor meer informatie.

De turbomoleculaire pompen van de serie Turbo-V1800A
mogen alleen gebruikt worden in combinatie met een van de
speciale Varian controllers (serie 969-9561, 969-9461) en
moeten aangesloten zijn op een primaire pomp (zie schema in
“Technical Information”).

De turbopomp moet in verticale stand worden geinstalleerd of
op haar kop, waarbij de hellingsgraad t.o.v. de verticale as
maximaal 10° mag bedragen.

De pomp kan op haar pootjes worden gezet of met behulp van
de inlaatflens worden opgehangen.

Bevestig de turbopomp in een stabiele positie en verbind de
inlaatflens van de turbopomp met een vaste contraflens die een
koppel van 2814 Nm rondom de eigen as kan verdragen.

De turbopomp met ISO inlaatflens moet aan de vacuiimkamer
worden verbonden met behulp van dubbele of enkelvoudige
klemmen. De volgende tabel beschrijft het aantal benodigde
klemmen en het aanhaalkoppel waarmee ze vastgezet moeten
worden.

FLENS KLEMTYPE NR. | AANHAALKOPPEL

ISO 250 | Dubbele klem 6 22 Nm
met M10

schroefdraad

Enkelvoudige 12 22 Nm
klem met M10

schroefdraad

De turbompomp met ConFlat inlaatflens moet aan de
vaculimkamer worden bevestigd met behulp van de speciale
mechanische bevestigingselementen van Varian. Zie voor meer
informatie de bijlage “Technical Information”.

Als de pomp op haar pootjes wordt gezet, moeten deze pootjes
aan het steunvlak worden bevestigd met behulp van M6
schroefdraadgaten die zich onder de pootjes moeten bevinden.
Deze gaten bevinden zich op een cirkelomtrek met diameter
van 285 mm (11,22 duim).

Zie “Technical Information” voor installatie van accessoires die
als optie verkrijgbaar zijn.

GEBRUIK

Alle aanwijzingen voor de correcte werking van de turbopomp
zijn in de handleiding van de regeleenheid vermeld.
Lees aandachtig deze handleiding vé6r ingebruikname door.
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Om een betere grensdruk te bereiken, kan het pomphuis
verwarmd worden met behulp van een optionele
verwarmingsunit. Tijdens de eventuele verwarming van de
vaculimkamer mag de temperatuur op de inlaatflens niet meer
dan 120° C bedragen.

Pas tijdens het verwarmen altijd waterkoeling toe (zie bijlage
“Technical Information” voor aanwijzingen over de aansluiting
van de waterkoeling aan de pomp).

VANE GEVAAR!

Raak de pomp en eventuele accessoires niet tijdens het
verwarmen aan. De hoge temperatuur kan lichamelijk letsel
veroorzaken.

[=3° ATTENTIE!

Gebruik voor de luchttoevoer naar de pomp lucht of inert gas
zonder stof of vaste deeltjes. De inlaatdruk via de hiervoor
bestemde poort moet minder dan 2 bar (boven de
atmsoferische druk) bedragen.

I3 ATTENTIE!

Vermijd stoten of bruuske verplaatsingen wanneer de
turbopomp in werking is. De lagers kunnen hier namelijk
schade door oplopen.

[=3° ATTENTIE!

Deze pompen zijn voor het pompen van agressieve gassen van
een speciale poort voorzien, waardoor de pomp een stroom
inert gas (stikstof of argon) ter bescherming van de lagers krijgt
geleverd (zie bijlage “Technical Information”).

VANE GEVAAR!

Wanneer de pomp wordt gebruikt voor het pompen van
brandbare, giftige of radioactieve gassen, moeten de
procedures worden gevolgd die speciaal voor elk type gas zijn
opgesteld.

Gebruik de pomp niet in aanwezigheid van explosieve gassen.

ONDERHOUD

De pompen van de serie Turbo-V1800A zijn onderhoudsvrij.
Eventuele werkzaamheden moeten door bevoegd personeel
worden uitgevoerd.

VANE GEVAAR!

Alvorens werkzaamheden aan de turbopomp uit te voeren, de
stekker verwijderen, de pomp met behulp van de hiervoor
bestemde klep ontluchten en wachten totdat de rotor volledig
stil staat en de oppervlaktetemperatuur van de pomp onder een
temperatuur van 50 °C is gezakt.

In geval van storing is het mogelijk om de reparatiedienst van
Varian of de "Varian advanced exchange service" in te
schakelen: zo krijgt men een ruilpomp ter vervanging van de
defecte pomp.

OPMERKING

Alvorens de pomp ter reparatie of ruil naar de fabrikant op te
sturen, moet de bij deze handleiding gevoegde kaart "Veiligheid
en Gezondheid" volledig ingevuld naar het plaatselijke
verkoopkantoor worden gestuurd. Een kopie van deze kaart
moet vO6r versturing bij de pomp in de verpakking worden
gevoeqgd.

Mocht de pomp gesloopt worden, ga dan overeenkomstig de
specifieke nationale wetgeving te werk.
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ALMENE OPLYSNINGER

Dette materiel er beregnet til professionel anvendelse.
Brugeren bedes laese denne handbog samt enhver yderligere
vejledning, Varian har leveret, inden udstyret tages i brug.
Varian er ikke ansvarlig, hvis vejledningen ikke er ngje fulgt,
eller hvis den kun er delvist fulgt, og heller ikke hvis udstyret
anvendes forkert af ukvalificeret personale, hvis der foretages
uautoriserede indgreb pa det, eller hvis udstyret benyttes pa en
made, der star i kontrast til det pageeldende lands seaerlige
normer.

Turbo-V1800A serien omfatter turbomolekulaere pumper il
hgjvakuum og til ultra-hgjvakuum, der er i stand til at pumpe
alle typer luftarter og luftforeninger. Denne serie er ikke egnet til
at pumpe vaesker eller faste partikler.

Pumpeeffekten opnas ved hjaelp af en turbine, der roterer ved
hgj hastighed (max. 27000 omdr./min) drevet af en hgjeffektiv
trefaset elektrisk motor. Turbo-V1800A pumperne er
fuldsteendig fri for forurenende stoffer og finder derfor god
anvendelse, nar der kraeves et "rent" vakuum.

| det folgende gives alle ngdvendige oplysninger for
operatgrens sikkerhed under brug af udstyret. For detaljerede
oplysninger henvises til den vedlagte "Technical Information".

| denne handbog findes felgende regler:

A ADVARSEL!

Advarslerne henkalder operatgrens opmaerksomhed pa et
indgreb eller en seerlig handling, der kan forarsage alvorlig fare
for kvaestelser, hvis den ikke udfares korrekt.

I<3” PAS PA!

Disse ord forekommer inden en arbejdsmetode, der skal
overholdes for ikke at skabe risiko for skade pa udstyret.

BEMAERK

Bemeerkningerne indeholder vigtige yderligere oplysninger.

OPLAGRING

Under transport og oplagring af pumpene skal felgende
omgivelsesbetingelser vaere overholdt:

— temperatur: fra -20°C til +70°C

— relativ fugtighed: 0 - 95% (ikke kondenserende)

Hvis pumperne oplagres gennem lang tid, skal de saettes i gang
pa den sakaldte 'SOFT START' made (se handbogen til
kontrolenheden).

FORBEREDELSE TIL MONTERING

Pumpen leveres med en seerlig beskyttelsesemballage. Kontakt
vores lokale salgskontor, hvis der findes tegn pa beskadigelse,
der kan veere sket under transporten.

Pas pa at pumpen ikke falder pa gulvet og at der ikke stgdes til
den under udpakningen.

Smid ikke emballagen vaek ude i naturen. Al emballage er
genbrugsmateriale i overensstemmelse med EF-direktiv 85/399
vedrgrende miljgbeskyttelse.

[5° PAS PA!

For at undga afgasningsproblemer skal man ikke rgre med de
bare haender de dele, der vil bliver udsat for vakuum. Brug altid
handsker eller anden passende beskyttelse.
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BEMAERK

Pumpen kan ikke beskadiges ved blot at veere udsat for den
atmosfeeriske luft. For at undga forurening fra stev anbefales
det dog, at pumpen holdes tilpakket, indtii den monteres i
anlaegget.

MONTERING

A ADVARSEL!

Med hensyn til pumpens veegt ma den kun flyttes med dertil
egnet lgfteudstyr.

Pumpen ma ikke installeres eller bruges i omgivelser, der
udsaetter den for forvitring (regn, frost, sne), stov, setsende
luftarter, og heller ikke i omgivelser med eksplosionsfare eller
stor brandfare.

Felgende betingelser skal overholdes under driften:

— maksimaltryk: 2 bar (over atmosfaerisk tryk)

— temperatur: fra +5°C til +35°C

— relativ fugtighed: 0 - 95% (ikke kondenserende).

I=5° pas PA!

Etiketten og beskyttelsesdeekslet fiernes farst i det gjeblik,
turbopumpen tilsluttes anleegget.
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NEJ!

A ADVARSEL!

For at udga kveestelser ma man aldrig af nogen som helst

arsag stikke fingrene eller ting ind i turbopumpens
indgangsabning. Det anbefales at anvende et
beskyttelsesnet (pa efterspergsel). Hvis der anvendes en
vibrationsdeemper eller en bgjelig metaldeemper pa
pumpeabningen, skal turbopumpen altid fastgeres til
underlagspladen.

Hvis der findes magnetfelter ma pumpen afskeermes. Se bilag
“Technical Information” for yderligere detaljer.
Turbomolekuleerpumperne i Turbo-V1800A serien ma kun
anvendes med en af de saerlige Varian kontrolapparater (serie
969-9561, 969-9461) og skal forbindes med en primaer
Turbopumpen kan monteres i vertikal stilling, eller med bunden
i vejret med en max. haeldning pa 10° i forhold til den vertikale
akse.

Pumpen kan enten std pa sine fedder, eller hsenges via
indgangsflangen.

Turbopumpen fastspaendes ved, at turbopumpens
indgangsflange fastgeres til en fast modflange, der er i stand til
at modsta et drejningsmoment pa 2814 Nm omkring aksen.
Turbopumperne med ISO indlgbsflange skal fastspaendes til
vakuumkammeret med dobbelte eller enkelte klemmer.
Folgende tabel angiver det ngdvendige antal af klemmer og det

anvendte tilspaendingsmoment for de enkelte
flangedimensioner.
FLANGE | KLEMMETYPE | ANTAL TILSPANDING-
SMOMENT
ISO 250 | Dobbelt 6 22 Nm
klemme gevind
M10
Enkelt klemme 12 22 Nm
gevind M10

Turbopumpen med indlgbsflange ConFlat skal fastspaendes til
vakuumkammeret ved hjeelp af de specielle fastgorelsesdele
fra Varian. For detaljer henvises til “Teknisk information”.

Hvis pumpen star pa sine fedder, skal disse forankres til
underlaget ved hjelp af M6-hullerne i neerheden af
stottefedderne. Disse huller er anbragt pa en cirkel med
diameter 285 mm.

Se "Technical Information" for montering af optionals.
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ANVENDELSE

Al vejledning angaende turbopumpens korrekte drift er
beskrevet i handbogen til kontrolenheden.

Laes den naevnte handbog omhyggeligt far brugen.

For at opnéd bedre greensetryk kan pumpebekladningen
opvarmes. Hvis vakuumkammeret opvarmes, ma temperaturen
pa indgangsflangen ikke overstige 120°C.

Brug altid vandafkeling under opvarmningen (se “Technical
Information” vedregrende kglevandets tilslutning til pumpen).

A ADVARSEL!

Rer ikke ved turbopumpen eller eventuelt tilbehgr under
opvarmningsmangvrerne. Den hgje temperatur kan forarsage
kveestelser pa personer.

[=3° PAS PA!

Til pumpens luftaflab anvendes Iuft eller en inaktiv luftart, der er
fri for stov og partikler. Indgangstrykket gennem den szerlige
abning skal vaere under 2 bar.

35" PAS PA!

Undgé sted eller pludselig flytning af turbopumpen, mens den
er i drift. Lejerne kan beskadiges.

3" PAS PA!

Til pumpning af aetsende luftarter er disse pumper forsynet med
en serlig abning, hvortil den passive luftart (argon eller
kveelstof) skal sluttes for at beskytte lejerne.

A ADVARSEL!

Nar pumpen anvendes til pumpning af giftige, brandfarlige eller
radioaktive gasser, skal de gaeldende forskrifter for den enkelte
gastype strengt overholdes.

Pumpen ma ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljger.

VEDLIGEHOLDELSE

Pumperne af TURBO-V1800A serien behgver ikke nogen
vedligeholdelse. Ethvert indgreb pa pumpen skal foretages af
autoriseret personale.

A ADVARSEL!

Inden der foretages noget som helst indgreb pa turbopumpen,
skal stremmen forst afbrydes og luften lukkes ud af pumpen
ved, at man abner den seerlige ventil og venter indtil rotoren er
standset helt, og pumpens overfladetemperatur er lavere end
50°C.

Hvis pumpen gar i stykker, kan man benytte sig af Varians
reparationsservice eller af Varians "Advanced Exchange
Service", hvorved man kan fa en repareret pumpe i bytte for
den, der er gaet i stykker.

BEMAERK

Inden pumpen sendes tilbage til fabrikanten til reparation eller
til "Advanced Exchange Service", skal man udfylde formularen
"Sikkerhed og Helbred" vedlagt denne handbog og tilsende den
til den lokale forhandler. En kopi af formularen skal vedlaegges i
pakken med pumpen ved tilbagesendelsen.

Hvis en pumpe skal skrottes, skal dette forega i
overensstemmelse med det pageeldende lands seerlige love.
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ALLMAN INFORMATION

Utrustningen ar avsedd for yrkesmassig anvandning.
Anvandaren bér lasa denna bruksanvisning, samt 0&vrig
dokumentation fran Varian fére anvandning av utrustningen.
Varian tar inget ansvar for skador helt eller delvis till foljid av
asidosattande av instruktionerna, olamplig anvandning av
person utan tillrdcklig kunskap, obehdrigt bruk av utrustningen
eller hantering som strider mot gallande lokala foreskrifter.
Pumparna i Turbo-1800A -serien ar turbomolekylara pumpar for
héga och mycket héga vakuumtillampningar. De kan anvandas
for pumpning av alla typer av gas eller gasféreningar. De
ldmpar sig inte for pumpning av vatskor eller fasta partiklar.
Pumpningen astadkoms med hjalp av en hégvarvig turbin (max
27000 varv/minut) som drivs av en trefas hogeffektmotor. Inga
tillsatsdmnen anvands i Turbo-V1800A-seriens pumpar, som
darfor passar for tillampningar som kraver ett "rent" vakuum.

De féljande avsnitten innehaller all information som behdvs for
att garantera operatérens sakerhet under anvandningen.
Detaljerade uppgifter finns i bilagan " Technical information".

| bruksanvisningen anvinds féljande standardrubriker:

VAN VARNING! |

Varningsmeddelandena informerar operatéren om att en
speciell procedur eller en viss typ av arbete maste utféras exakt
enligt anvisningarna. | annat fall finns risk for svara
personskador.

I VIKTIGT

Detta varningsmeddelande visas framfor procedurer som maste
foljas exakt for att inte risk for maskinskada skall uppsta.

OBSERVERA

Detta visar pa viktig information i texten.

FORVARING

Féljande krav pa omgivningsférhallanden galler vid transport
och férvaring av pumpen:

— temperatur: fran -20°C till +70°C

— relativ Iuftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens)

Efter lang forvaring skall pumpen startas med MJUKSTART -
metoden (se bruksanvisningen for styrenheten).

FORBEREDELSER FOR INSTALLATIONEN

Pumpen levereras i ett sarskilt skyddande emballage. Kontakta
det lokala forsaljningskontoret om emballaget visar tecken pa
skador som kan ha uppstatt under transporten.

Se till att pumpen inte tappas eller utsatts for stoétar vid
uppackningen.

Kasta inte packmaterialet i soporna. Materialet ar
atervinningsbart till 100% och uppfyller EU-direktiv 85/399 om
miljéskydd.

BRUKSANVISNING

OBSERVERA

Normal péaverkan frdn omgivningen kan inte skada pumpen.
Trots det &r det sékrast att halla den stdngd tills den har
installerats i systemet, for att férhindra att det kommer in damm
eller annat i den.

INSTALLATION

VAN VARNING! |

Pumpen maéste p.g.a. sin vikt mandvreras med speciella lyft-
och flyttutrustningar.

Installera inte pumpen i miljder som utsatts for paverkan fran
atmosfaren (regn, sno, is), damm, aggressiva gaser, och inte
heller i explosiv eller brandfarlig miljé.

Féljande krav pa omgivningsforhallanden galler vid drift:

— maximitryck: 2 bar (6ver atmosfariskt tryck)

— temperatur: fran +5°C till +35°C

— relativ luftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens)

I VIKTIGT

Komponenter som skall utsattas for vakuum far inte hanteras
med bara hander p g a kontamineringsrisken. Anvand alltid
handskar eller liknande skydd.

I VIKTIGT

Ta inte bort tejpen och skyddskapan innan turbopumpen har
anslutits till systemet.
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TECHNICAL INFORMATION
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INLET SCREEN INSTALLATION

The inlet screens mod. 969-9306 prevents the
blades of the pump from being damaged by debris
greater than 2 mm diameter.

The inlet screen, however, will reduce the pumping
speed by about 15%.

The inlet screen is fitted in the upper part of the
pump, as shown in the figure.

The screen can be mounted on each pump model.

The following figure show the overall flange di-

mensions with the protection screen fitted on
pump with ISO flange and pump with CFF flange.

8261 [10.27]

— e O e~—
[ — |

11 [0.43]

Dimensions: mm [inches]
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HEATER BAND INSTALLATION

The heater band model 969-9811 and 969-9812
can be used to heat the pump casing when a
bakeout is needed.

The heater band is applied to the upper part of the
pump casing, as shown in the figure, and heats it
to a temperature of about 80° C.

=

-
N —F

LS

The heater band must be mounted such that there
is perfect thermal contact with the pump wall to ob-
tain fast and efficient heating.

Switch on the heater while the turbopump is in op-
eration. In the event of turbopump overheat, the
heater will be automatically cut out by the thermis-
tor sensor.
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NOTE

The turbopump must be "baked" only when
operating with an inlet pressure less than 10™
mbar and with water cooling.

[=3> CAUTION

If the chamber of the system is "baked" at a high
temperature, a shield should be installed to pre-
vent thermal radiation heating the high vacuum
flange on the pump. The maximum temperature
allowed for the inlet flange is 120° C.

TECHNICAL INFORMATION

power failure (5 sec maximum), and enables an
automatic vent operation.

Screw the vent valve into the vent port of the pump
and tighten it using a 10 mm. hexagonal spanner
with a torque of 2.5 Nm.

3> CAUTION

Do not overtighten the valve as this may damage
the thread on the pump.

GAS PURGE VALVE INSTALLATION

A gas purge valve is available to protect the pump
bearings against particulate and corrosive gases
that could move into the pump.

To install the gas purge valve it is necessary to
lock the purge valve in position using the KF klamp
as shown in the following figure.

sz

Seal ring
KF klamp

VENT DEVICE INSTALLATION

The vent device mod. 969-9831 allows to avoid
undesired venting of the pump during a temporary
power failure (adjustable time up to 36 min.), and
enables an automatic vent operation.

Assemble the seal ring and lock the vent device in
position using the KF klamp as shown in the fol-
lowing figure.

@

Seal ring

The vent valve mod. 969-9833 allows to avoid un-
desired venting of the pump during a temporary
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TYPICAL LAYOUT DIAGRAM
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Turbo-V controller

Vent valve

Vacuum pump shut-off valve (optional)
System vent valve (optional)

Vacuum chamber

lonisation gauge

Fore-vacuum pump connecting flange
Oil mist eliminator

Fore-vacuum pump with
valve

internal one-way

. Fore-vacuum pump control relay
11.
12.
13.
14.

Connection for water cooling
Roughing line with valve (optional)
Turbopump

Flexible connection
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TECHNICAL INFORMATION

Connection A - HIGH VACUUM FLANGE

To connect the Turbo pump to the ISO inlet flange,
remove the outer ring and position the centering
ring as shown in the figure.

O—RING

REMOVE OUTER RING

PROTECTIVE
EDGE

Then fix the two flanges with the clamps or claws
as shown in the figure.

CLAMPING
SCREW

O-RING

CLAWS \

s
{

o]
Aﬁ 2

TURBO PUMP

PROTECTIVE

For ConFlat flange connections we recommend
using Varian hardware.

To facilitate assembly and dismantling, apply Fel-
pro C-100 high temperature lubricant to the screw
threads protruding from the flange and between
the nuts and flange.

Attach the units and tighten each one in turn. Re-
peat the sequential tightening until the flange faces
meet.

I

\\
'{\\t o
7

IS5 CAUTION

Exercise care when tightening nuts and bolts to
avoid creating dents in the envelope as this may
cause the pump rotor to lock.
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Connection B - FORE-VACUUM PUMP

A flange ISO 63 is available to connect the Tur-
bopump to the fore-vacuum pump. A hose or vac-
uum approved pipe can be used. If a rigid pipe is
used, any vibration generated by the mechanical
pump must be eliminated through the use of bel-
lows.

NOTE

The Turbo pump is characterised by its high com-
pression ratio also for oil vapours. When using a
mechanical oil-sealed pump, it is advisable to in-
stall a suitable trap between the turbopump and
the fore-vacuum pump in order to prevent oil back-
streaming.

Connection C - ELECTRICAL

The turbopump is connected to the controller
through an 7-pin connector. Pins B, G and E are
the 3-phase supply to the motor, pins A and F are
connected to the temperature sensor (NTC type,
30 KQ resistance at 20° C) and pins C and D are
available for further connections.

(/

TURBO-V PUMP

L_-_-_-_ ___ - __ _

The ground cable should be connected to the con-
troller. If the temperature sensor is disconnected,
the pump will not start. To prevent damage to the
pump when the temperature exceeds 60° C, the
sensor automatically cuts out the power supply.
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TECHNICAL INFORMATION

WATER COOLING CONNECTION

The turbopump must be used with the water cool-
ing connected.

To connect the water cooling to the turbopump see
the following figure.

PUMP USED WITH CORROSIVE GASES

To prevent damage to the bearings, an inert gas
must flow into the pump body around the upper
bearing towards the forevacuum line.

To supply the inert purge gas (e. g. nitrogen, ar-
gon) to the pump through the purge port, connect
a gas purge valve between the pressure regulator
and the pump (see the following figure). Adjust the
pressure regulator in order to read a gas flow rate
of 0.1 to 0.8 mbar I/s.

IS5 CAUTION

To prevent bearing damage, Varian suggests a
minimum purge gas flow rate of 10 sccm (0.17
mbar I/s). This value can be exceeded, according
to the process requirements. Please contact Var-
ian for specific applications.

The purge gas throughput with the recommended
forepump of 15 m® /h (11 CFM) allows to achieve a
high vacuum pressure in the 10® mbar range.
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The recommended gas flow maintains a pressure
into the pump body higher than the forevacuum
pressure.

Purge gas line
Pressure regulator
Gas purge valve
Gas purge port
Forevacuum pump
Turbopump

Vent valve

Noohkwhn=

The recommended procedure to vent the system
and the pump avoiding the contact between the
pump bearings and the corrosive gas is described
in the following points:

Close the corrosive gas flow into the system.

2. Leaving the Turbo-V pump and the backing
pump running and the purge gas flowing, wait
for enough time to evacuate the corrosive gas
from the system.

3. Open the Turbo-V vent port slowly until to
reach atmospheric pressure in the system.

Turn off the Turbopump.

When the Turbo-V pump and the backing
pump are stopped and the system is at at-
mospheric pressure, for a better bearing pro-
tection it is advisable to leave the purge gas
flowing into the Turbo-V pump, with the
chamber or the Turbo-V vent valve opened, to
avoid system overpressures.

If the vent valve can't be kept opened, the
backing pump should be left operating.
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TECHNICAL INFORMATION

PUMP USED IN PRESENCE OF MAGNETIC
FIELDS

Magnetic fields induce eddy currents in the rotor of
a turbomolecular pump that tend to oppose to its
rotation.

The result is increased electrical power consump-
tion by the motor, most of which is dissipated in
the rotor.

Since the rotor is not in contact with the stator the
above power can leave the rotor mainly by radia-
tion and hence the rotor may be overheated while
static parts of the pump remain cool.

This effect is strongly dependant from the inten-
sity, time function and distribution of the magnetic
field.

In general, therefore, an increase in pump current
can be expected.

If this increase is lower than 50% of the current
value drawn by the motor in high vacuum opera-
tion, no particular problem should be expected.

However if the effect is grater, than the case
should be carefully reviewed by Varian's specialist.
As a matter of fact, in case of high magnetic fields,
also important forces might be generated and ap-
plied to the rotor.

ACCESSORIES
DESCRIPTION PART NUMBER

Inlet screen, 1ISO 250 969-9306

Heater band, 120 V 969-9812

Heater band, 220 V 969-9811

Vent valve with fixed delay 969-9833

time

Vent device with adjustable | 969-9831

delay time

Forepump SD 700, with 3
ph., 220/380 V, 50 Hz motor

949-0860-080

Forepump SD 700 with 1
ph., 120/220 V, 60 Hz motor

0424-P1241-307

Forepump SD 700, with 3

ph.,
universal motor

0424-P1241-337

For a complete overview of Varian's extensive
product lines, please refer to the Varian catalog.
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